
Wandmontierter Instrumententräger
IC-1 Säule



Instrumentensäule mIt Wandmontage iC-1

IC-1

Die IC-1-Säule, als wandmontierter 
Geräteträger, benötigt keinen 
Bodenplatz und spart so wertvollen 
Stellplatz ein und stellt auch keinerlei 
Hindernis zur Bodenreinigung dar. Zwei 
Farben stehen zu Auswahl und kann auf 
Wunsch auch mit zwei Geräten bestückt 
werden. Der senkrechte Hub des Tisches 
erlaubt eine stehende oder auch 
sitzende Bedienung der Geräte. 

Mit der Option einen Monitor an der 
Säule zu befestigen und Tastatur/Mouse 
zu integrieren wird diese Säule zum 
vollständigen und flexiblen Arbeitsplatz, 
welcher gleichermasse für 
Rollstuhlfahrer besonders gut geeignet 
ist. In Kombination mit den 
Joysticklosen Instrumenten von Topcon 
ist der IC-1 eine perfekte Lösung für eine 
vollständige Augenvoruntersuchung 
oder Diagnostikarbeitsstation auf nur 
einem einzigen Quatratmeter.

Der IC-1 spart 
wertvollen 
Platz

»   Modernes Design
»   Tischplatte für 1 oder 2 Geräte
»   Platzsparend
»   Einfache und leichte Bedienung der Tischfunktionen
»   Einfache Rollstuhlzugängigkeit
»   60cm Tischhub
»   Stehend oder sitzend verwendbar
»   Arbeitsplatz mit Monitor-PC-Unterstützung



Instrumentensäule mIt Wandmontage iC-1

Speziell entwickelt wurde der IC-1 für die neue Serie der 
Joysticklosen Touch-screengesteuerten Topcon-
Instrumente. Diese Instrumente können in 
konventioneller Weise platziert werden oder aber sogar 
gegen eine Wand oder Raumecke positioniert werde, 
was dem Bediener alle Freiheiten bezüglich der 

Bedienposition lässt. Das moderne und innovative 
Design passt ohne Einschränkung in jeden Raum. 
Vervollständigt mit Touch-Screen-PC und Tastatur wird 
der IC-1 zu einer vollständigen hochmodernen 
Arbeitsstation, z.B. für das 3D-OCT Maestro. 



eIgenschaften iC-1

EIn BEnEfIt für dIE raumpflEgE

Durch die Wandmontage wird vom IC-1 keine 
Bodenstellfläche in Beschlag genommen, sodass eine 
professionelle Raumreinigung ohne Hindernisse ist.

monItor und tastaturuntErstützung

Der Monitor-PC kann seitlich an der Säule und die 
Tastatur unterhalb der Tischplatte angebracht werden. 

stEllfläChE

Wertvollen Stellplatz sparend durch extremst kleinen 
Fußdurchmesser braucht der IC-1 maximal 0,5m², sogar 
bei Verwendung von einer 2-Gerätetischplatte 
(780mmx650mm).

oBErfläChE

sEItEntEIlE

tIsChplattE

farBkonfIguratIon

Verschiedene Farben stehen für den IC-1 zur Verfügung.
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eIgenschaften iC-1

VErsChIEdEnE 
InstrumEntEnposItIonIErungEn

Der IC-1 Tisch kann von 3 Seiten aus bedient werden, 
was der Verwendung von Touch-Screengesteuerten 
Geräten sehr entgegen kommt, z.B. im klassischen 
Verfahren 2 Geräte nebeneinander mit Bediener und 
Patient auf der gleichen Seite.

VIElfaltIgE InstrumEntEnnutzung

Mit einer Auswahl an Tischplattenformen ist der IC-1 
Verwendbar mit 1 oder 2 Geräten. 

höhEnVErstEllBarEr tIsCh

Der Tisch kann um 60cm in der Höhe variiert werden, 
sodass eine stehende Bedienung als auch eine sitzende 
Bedienung möglich ist. Die minimale Höheneinstellung 
von 72cm Bodenentfernung erlaubt einfachste 
Untersuchung von Kindern. Die Steuerung des Tisches 
kann individuell angebracht werden. 

rollstuhlzugang

Frei von typischen Tischbeinen erlaubt dieses System 
eine barrierefreie Zugängigkeit für Rollstuhlfahrer. 



Spezifikationen

Stromversorgung 220-240 V / 50-60 hz

Maximaler Leistungsverbrauch 900 W

Elektrische Klassifizierung Klasse 1 , typ B

Elektrischer Absicherungsgrad IP21

Auszug (Hub) 600 mm

Maximale Belastung (Zweigerätetisch) 40 kg

Netto / Brutto-Gewicht 53/68 kg

Arbeitsaufwand des Motors 1 / 9 minuten

Standard en 60601-1

* PC and Camera sold seperately.

In compliance with the terms of the Export Administration Regulation of the 
United States of America,this product may not be available in some regions or countries.
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Alle Änderungen in Design und Spezifikationen vorbehalten.

Um den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, bitte unbedingt die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.
WIcHTIG
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