
 OCULUS Universal-
  Messbrille UB 6



Universal-Messbrille UB 6
Refraktion in Perfektion

Die Messbrille gehört zum täglichen Handwerkszeug eines jeden Refraktionsprofi s. Die subjektive Brillenglasbestimmung 
erfordert handwerkliches Können und Geschick. Ihre fachliche Kompetenz wird mit dieser neuen Universalmessbrille per-
fekt kommuniziert. Bei der Neuentwicklung der UB 6 standen Ergonomie, einfaches Handling und ein optimaler Tragekom-
fort im Vordergrund.

In hochwertigen Materialien präsentiert sich die UB 6 nun im neuen Design. Viele Anregungen und Verbesserungswünsche 
unserer Kunden sind in die Neuentwicklung miteingefl ossen. So wurde zum Beispiel die Nasenaufl age und deren Einstel-
lungsmöglichkeiten vollkommen neu konstruiert. Neu ist auch die Glashalterung mit je 4 Stecklätzen vorne und 2 hinten. 
Das Resultat ist ein kleines Meisterwerk „Made by OCULUS“ – entwickelt nach neuesten Erkenntnissen, optimiert für die 
tägliche Arbeit und begründet auf über 100 Jahren Erfahrung.

Anatomisch geformte Nasenaufl age 
für mehr Komfort

Nasensteg in Höhe 
und Tiefe einstellbar

Aluminium skalen in Eloxaldruck – 
abriebfest und kontrastreich,
2,5°-Schritte für gute Ablesbarkeit

Neues Linearführungssystem 
der PD-Verstellung für mehr Präzision

Hochwertige Materialien – 
griffi g, langlebig und 
austauschbar



Parallaxenfreie Erfassung des 
Hornhautscheitelabstands 
(HSA)

Optionale Polarisationsfi lter linear (45°/135°) 
oder zirkular mit vergrößertem Durchblick-
bereich für Ferne und Nähe, 
wendbar (V und A-Stellung), 
einfaches Anbringen durch Cliphalterung.

Hergestellt in Handarbeit – 
kontrolliert mit High-Tech-Messmaschinen

Die UB 6 ist die neue Generation der OCULUS Messbrillen. Montiert und 
feinjustiert von speziell ausgebildeten Mitarbeitern entsteht sie in un-
serer Messbrillen-Manufaktur - ein Präzisionswerkzeug ohne Kompro-
misse. Alle Werkstoffe sind optimal aufeinander abgestimmt, kontrolliert 
und mit unserer 3-Koordinaten-Messmaschine vermessen.

Immer das richtige Messglas zur Hand 
Unsere Brillenbestimmungskästen sind in 
verschiedenen Varianten vom Minimal-
modell bis zum umfangreichen Topmodell 
erhältlich. Mess- und Sondergläser können 
jederzeit einzeln nachbestellt werden.

Alle OCULUS Mess- und Sondergläser in 
der Normgröße ø 38 mm sind kompatibel 
zur neuen UB 6.

6 Steckplätze:
4 vorne, 2 hinten

Verbessertes Rändelrad 
zur Einstellung der 

Inklination

Flexible 
Doppelbügelenden 

für eine perfekte 
Passform

UB 6 auf einer Seite mit 6 Messgläsern 
bestückt
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Technische Daten
OCULUS UB 6
Technische Spezifikationen
PD-Einstellbereich 46 - 80 mm

Skaleneinteilung 2,5°-Schritte

Gewicht 60,2 g

Bügellänge 92 - 130 mm

Bügelneigung (oben/unten) +12° / -14,5°

Anzahl Steckplätze Refraktionsgläser vorn 4

Anzahl Steckplätze Refraktionsgläser hinten 2

Refraktionsglas-Durchmesser 38 mm

Drehbereich der Refraktionsgläser vorn 360°

Optionen
Polarisationsfilter linear 45°/135°

Polarisationsfilter zirkular

WWW.OCULUS.DE OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY 
Tel. +49-641-2005-0 • Fax +49-641-2005-255
E-Mail: sales@oculus.de • www.oculus.de

OCULUS ist zertifiziert gemäß
DIN EN ISO 13485

gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

DIN EN ISO 12867:2010-11 wird eingehalten


